SILMAX

Frese / End Mills

Caratteristiche Geometriche

Fresa multi tagliente sviluppata
per la lavorazione di pannelli
CFRP. La sua geometria di taglio
consente l'eliminazione dei
fenomeni di delaminazione e
sfilacciamento.

Geometrical Features

Multi-flute end mill developed
for machining CFRP panels.

Its cutting geometry prevents
delamination and unravelling.

750/751/752 Parametri di lavoro / Working Parameters
CFRP / CFRP Sandwich (ALl) / CFRP Sandwich (Ti) Honeycomb
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4,0 - 510 7960 - 1530 15920 - 765 11940 - 1530 15920
5,0 - 635 6370 - 1910 12730 - 955 9550 - 1910 12730
6,0 - 765 5310 - 2290 10610 - 1145 7960 - 2290 10610
8,0 - 890 3980 - 2675 7960 - 1335 5970 - 2675 7960
10,0 - 1020 3180 - 3060 6370 - 1525 4770 - 3070 6370
12,0 - 1145 2650 - 3440 5310 - 1720 3980 - 3440 5310
GRP / GRP Sandwich (AL) / GRP Sandwich (Ti) Honeycomb
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4,0 - 255 3980 - 765 7960 - 765 11940 - 1530 15920
5,0 - 320 3180 - 955 6370 - 955 9550 - 1910 12730
6,0 - 380 2650 - 1145 5310 - 1145 7960 - 2290 10610
8,0 - 445 1990 - 1335 3980 - 1335 5970 - 2675 7960
10,0 - 510 1590 - 1525 3180 - 1525 4770 - 3060 6370
12,0 - 575 1330 - 1715 2650 - 1720 3980 - 3440 5310
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Acciaio Ghise Acciai Acciaio Titanio Leghe PH Superleghe Compositi Guidaalla Legenda
Steel Cast Temprati Inox Titanium Leggere Duplex Superalloys Composite lettura Legend
Iron Hardened Stainless Light Materials Reading
Steel Steel Alloys guide
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